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HERSTELLERBESTATIGUNG

Wir, die Hankook Reifen Deutschland GmbH, bestéatigen hiermit,
dass in Bezug auf Geschwindigkeit, Traglast und FelgengroRe keine Bedenken bestehen die folgenden Reifen,

Profil(e): Dimension / zul. FelgengréBen / Abrollumfang in mm :
W320A "I*cept evo? SUV" VA : 255/45R20 105V XL  (LI: 105/ 925 kg) / 8,0 bis 9,5x20,0 / 2239
W320A "I*cept evo? SUV" HA : 255/45R20 105V XL  (LI: 105 /925 kg) / 8,0 bis 9,5x20,0 / 2239

auf nachfolgendem Fahrzeug einzusetzen:

Hersteller / Modell: Hoéchstgeschwindigkeit:

XPeng G6 200 km/h (inkl.9 km/h Toleranz)
zul. max. Achslasten: zul. max. Achslast bei AH-Betrieb
VA 1209 kg / HA 1462 kg HA 1537 kg

Diese Reifenkombination ist ABS- / ESP- / ASR- geeignet (Abweichungen bis max. 1,3%). Fahrzeuge deren OE-Reifenkombination auRerhalb der
Toleranz von 1,3% liegen, mussen durch den Fzg.- Hersteller oder Sachverstandigen bestétigt werden!

Die Allrad-Tauglichkeit ist nur bei identischen Abrollumfangen an VA und HA freigegeben.
Es ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld des Fahrers anzubringen "max. 240 km/h"!
Wir empfehlen ausdricklich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen!

Diese Bestatigung bezieht sich ausdriicklich auf die Verwendung von H2 / EH2 bzw. EH2+ Felgen!

Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (bei Volllast):
VA 2,5 bar / HA 2,6 bar // AH-Betrieb HA 2,8 bar

Volllast=Betrieb mit Zuladung, Anhéangerbetrieb und -oder Fahrten auf Autobahnen

Max. Sturz: 2°

Uber die Zulassigkeit der Reifen- und FelgengrofRe in Bezug auf die Freigangigkeit, sowie die evtl. Notwendigkeit einer Kotfliigelverbreiterung oder
Tachoangleichung, kdnnen wir keine Aussagen treffen. Hierflr wird eine Bestatigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller /
Importeur / Tuner oder von einem Fahrzeugsachverstandigen benétigt.

Diese Bestatigung bezieht sich ausschlielich auf den Einsatz der Reifen im 6ffentlichen StralRenverkehr gem. §36 StVZO und kann zur Vorlage bei den
priifenden Instanzen verwendet werden, wenn die Auflagen der ABE des Fahrzeuges und Radgutachtens bzw. Rad-ABE erfllt sind.

Hankook Reifen Deutschland GmbH
Maschinell erstellt
Ohne Unterschrift gliltig

Hankook Reifen Deutschland GmbH Tel.: +49 6102 4318-000 Amtsgericht Offenbach a.M. Korea Exchange Bank AG Frankfurt a.M. Shinhan Bank Europe GmbH Frankfurt a.M
Siemensstralie 14 Fax: +49 6102 4318-299 HRB 33502 BLZ 524 104 00 BLZ 524 203 00

63263 Neu-Isenburg E-Mail: info@hankookreifen.de USt-IdNr. Kto. 2 048 805 015 Kto. 1 008 410 002

Geschéftsfiihrer: Hobum Song Internet: http://hankooktire-eu.com/de DE167559429

https://freigaben.hankooktech.com/?no=AC9EC2E168&print=1 11



